
 

 

本测试仪是为了测试包括半导体在内的所有微小接

合部分的可靠性，而开发的接合强度测试仪。 
1 推断测试（专利号 1682513） 
能够沿基板面进行完全的推断试验。 

2 BGA,CSP拉断测试 
在常温和不改变界面状态下，对焊锡球等进行拉断

试验。 
3 基板面可在最大 45°倾斜的情况下，进行拉断试
验。 

4 特点 
● 测试工作台移动范围大  
测试样品 1次安装后，可完成整个试验。 
● 操作简单 
  试验位置确定后，只需 1次设定，便可数次循环测
试。 
● 试验结果的再现性好。 
● 配有丰富的测试夹具。 
● 与电脑连接后，自动进入测试状态。 
以上各测试方式，根据需要可任意选择。 
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可对接合强度以及焊锡的焊接强

度进行评价的万能仪器。 
与电脑联接，无需繁琐的设定，

便可简捷地完成测定。 
广泛地用于生产和开发中。 

推断试验专用仪器。 
常用于不需要做拉断试验的情况

下。 
当需要做拉断试验时，可再追加

软件，进行拉断试验。 

用于对大部件的推断试验，最大

测力可达到 100kg。 
能够对目前较难测定的 IC 集成
器件及焊接部件的剥离强度进行

测定。 
 

拉断试验（押断，剥离）的专用

仪器。 
可实现生产中的高精度测定，且

价格便宜。 

高性能价格比 高效率 

力世科的接合强度测试仪系列 



 
 
 
 
 

试验例 

线脚拉断试验 非溶融 BGA拉断试验 

剥离试验 

押断试验 

BGA推断试验 专利第 1682513号 

大部件推断试验 专利第 1682513号 

球推断试验专利第 1682513号 

基面拉断试验 

A 

B 

C 

D 



 

数据收集软件（D） 

数据处理软件（A）

数据解析软件（C） 

打印机输出例 



规格 
规格        型式 PTR-1000 PTR-5000 PTR-30 30R PTR-20 

项目 

拉试验 

押试验   破坏 

剥试验  非破坏 

推试验 

 
推试验 

(破坏 非破坏) 

拉试验 

押试验 

剥试验 

(破坏 非破坏) 

 
推试验 

(破坏 非破坏) 

破断模式 A～G  7种形式设定简单  

英文字符及空格 
测定速度 0.01～1.0mm/sec 0.5 mm/sec 0.01～1.0mm/sec 
定位（接触型） 0～10000μm  可选择 
移动范围 X轴 ±50mm(手动) 

Y轴 ±50mm(电机驱动) 

旋转 任意(手动) 

240mm 
四方空间开放 

Y轴 ±30mm(手动) 

Z轴 ±50mm(手动) 

旋转 任意(手动) 

Z轴 30mm 夹具移动范围 Z轴 50mmMAX(电机驱动) 

旋转 ±170°自动旋转 手动旋转 自动旋转 

75mmMAX 
(电机驱动) 

测定精度 ±0.5% 
传感器测重范围 拉MAX 10kg 

押MAX 10kg 

剥MAX  5kg 

推MAX 50kg 

推MAX 50kg 

拉MAX 5kg 

押MAX 5kg 

剥MAX 5kg 

推MAX 100kg 

外部输出 RS-232 
模拟输出 

电源 AC100V   50/60Hz  标准  海外规格（可选择） 
双眼显微镜 转动方式(15/45倍)标准  可选择 
外形尺寸 W300×D520×H520 W320×D460×H500 W480×D350×H355 
重量 47kg 15kg  

SPECIFICATION 

规格 

(1) 



打印机输出 破坏     Count    :数据个数 n                             

         Ratio     :选定模式数据个数与全部数据个数的比            

         Minimum:选定模式数据中的最小值                    

         Maximum:选定模式数据中的最大值                    

         Mean    :平均值 

         SD(n-1)  :   (n-1) 标准偏差 

         SD(n)    :   n 标准偏差 

         Cpk      :工程能力指数 

非破坏   Total Count    :全部数据个数 n 

Good Count   :合格品数 

Ratio         : % 
No-Good Count:合格品数 

Ratio          : % 

计算机输出 

（可选择） 

数据收集软件 

测定数据以 text方式，向电脑传

送、保存、编辑 

数据处理软件 

测定数据以图形方式表示，在数

据库中，进行保存、统计处理、

驱动部控制、测定条件管理 

数据解析软件 

  位移－荷重曲线 

  弹性率 

数据收集软件 

数据处理软件 

数据收集软件 

数据处理软件 

数据解析软件 

自动回零 有 
传感器自动校正 有 
固定用夹具 丰富多样  定做也可 
安全功能 过载检知功能  

 夹具破坏防止功能 
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测定部主机                  PTR-1000   PTR-5000   PTR-30    PTR-20 
拉断用传感器                 可选择                  可选择 
拉断用固定钩针万力           可选择                  可选择 
拉断用钩针                   可选择                  可选择 
押断用器具                   可选择                  可选择 
BGA拉断用器具              可选择                  可选择 
低荷重剥离用器具 自动/手动   可选择                   可选择  
高荷重剥离用器具 自动/手动   可选择                   可选择    
推断用传感器     定位有      可选择       可选择                 可选择 
                 定位无      可选择       可选择      可选择     可选择 
推断用器具          可选择       可选择      可选择     可选择 
打印机                      内藏/外置     内藏/外置    可选择    内藏/外置     
固定用夹具                   可选择       可选择      可选择     可选择 
滑动试验台                   可选择       可选择      可选择      
小型试验台                                            可选择 
加热板                       可选择       可选择                 可选择 
脚踏开关                     可选择       可选择      可选择     可选择 
显微镜                        标准         标准        标准      可选择 
数据处理软件                 可选择       可选择      可选择     可选择 
数据解析软件                 可选择       可选择                 可选择 
数据收集软件                 可选择       可选择                  
砝码                         可选择       可选择      可选择     可选择 
电脑（windows对应）        可选择       可选择      可选择     可选择 

 

构成 
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